
Nebulizator ULV 5 litri – manual instructiuni 

Caracteristici tehnice: 

· Tub vortex din “hostafon” cu 3 ajutaje 
· Rezervor lichide din polietilenă anticoroziv 
· Structură electrica cu dublă izolare împotriva scurt-circuitului 
· Întrerupător montat direct pe cutia motorului 
· Cablu de 5 m din dotare cu stecher 
· Robinet-distribuitor regulator debit solutie - prin rotire usoara 
· Marcat ‘CE’, carte tehnica in lb romana. 

Date tehnice 

· Motor : universal de 220 V, 50 Hz ; 
· Putere: 800- 1000 W 
· Capacitate rezervor: 5 l 
· Greutate netă: 3,5 Kg 
· Dimensiuni: 29(L) x 43(l) x 26(h) cm 
· Distribuire: 150-250 ml / min ( cu densitate produs= 1) 
· Densitatea ceţei: 5l pot acoperi un volum de 4000 m 
-Dimensiuni particule 20-50 microni 

 
 

Pregatirea nebulizatorului pentru functionare 
 Aparatul este gata de functionare imediat ce se scoate din ambalajul acestuia; El a fost testat cu apa in fabrica, uscat si remontat. Se desurubeaza capacul rezervorului, se adauga solutia gata preparata (grad maxim umplere 90 %) – cantitatea depinde de consumul estimat al procedurii de dezinfectie ; aparatul va functiona si cu o cantitate mai mica de lichid – trebuie doar ca racordul de alimentare – furtunul transparent sa ajunga sub nivelul lichidului ; atentie la gradul de dilutie cu apa - se va respecta indicatia din fisa produsului dezinfectat recomandat. Atentie – solutia sa fie bine preparata, diluata si sa nu contina substante nedizolvabile in apa sau impuritati mecanice care pot infunda aparatul . Orice solutie apoasa se poate folosi pentru a genera ceata rece, dar substanta activa o va decide utilizatorul functie de scopul operatiunii. Insurubati capacul rezervorului, alimentati corespunzator la priza de alimentare – 220 V 50 Hz ; utilizati un prelungitor adecvat puterii motorului. Actionati intrerupatorul montat pe aparat prin rasucirea acestuia cu 90 grade si aparatul va incepe generarea de ceata; Opriti instalatiile de aer conditionat, de umidificare sau orice instalatie de 

recirculare a aerului pe toata perioada operatiunii 

Utilizarea in interior 
 Operatorul, protejat conform normelor de securitate referitoare la folosirea 

substantelor dezinfectante, sau in general referitoare la solutiile ce se vor nebuliza cu aparatul, care se va pozitiona corespunzator in centrul incaperii, va manevra cu atentie jetul de ceata format catre partea superioara a incaperii si isi va face mental traseul catre iesire astfel incat sa poata imprastia ceata uniform catre partea superioara in toata incaperea; Ceata este fina si se raspandeste chiar si in locurile in care nu a fost aplicata direct, evitandu-se astfel patarea peretilor sau udarea materialelor existente in incapere ; nu trebuie sa apropiati aparatul de pereti, de obiecte de mobilier , etc dezinfectarea se va face de la o distanta de minim 2-3 m de pereti sau de obiectele existenta in incapere; Ceata astfel formata generata catre partea superioara a incaperii, va circula gravitational si va interactiona cu aerosolii din incapere, realizand astfel dezinfectia aeromicroflorei ; 



Operatiunea dureaza foarte putin pentru incaperi relativ mici – cateva minute, de aceea operatorul trebuie sa aiba abilitati de manevrare pentru a repartiza uniform solutia sub forma de ceata si sa respecte normele de protectia muncii la folosirea substantelor nebulizate. Distanta utila este de 5-7 m depinzand si de tipul solutiei folosite deci aproape ca se poate face chiar de la intrarea in incapere; aparatul folosit adecvat genereaza ceata suficienta asigurand un consum relativ redus de substanta activa (ULV) Reteta si modul de preparare sunt clar scrise in fisa substantei utilizate; substantele trebuie sa aiba avizul ministerului sanatatii cu toate documentele insotitoare necesare; perioada de remananta a substantei active va decide timpul necesar de pauza al incaperii supuse tratamentului. Pentru calculul timpului necesar se va folosi un algoritm similar celui prezentat mai jos - pentru dezinfectantul Oxidice Air b 4 ml/mc sau Aseptanios AD 7 ml/mc care tine cont de volumul incaperii, doza recomandata de substanta si debitul de solutie al aparatului; astfel pentru o incapere de cca 25 mp ( 5mx5m) este suficienta o functionare a aparatului de cca 2 minute – dar trebuie mentionat mereu ca manvrarea corecta a aparatului de catre operator va garanta eficienta operatiunii . 
Sunt doar 2 exemple… 

 
 

Utilizarea in exterior 
 Diferenta majora pentru utilizarea in exterior o constituie conditiile meteorologice respectiv vantul in zona ; o zi cu vant puternic este contraindicata pentru utilizarea nebulizatorului tocmai datorita cetei formate – particule mici si usoare ce vor fi purtate de vant deci greu de controlat ; in rest aceleasi instructiuni de dirijare a jetului catre zonele de protejat. 

Intretinere 
 Scoateti lichidul ramas nefolosit dupa interventie, spalati rezervorul, puneti la loc pe pozitie; lasati nebulizatorul in functiune cateva secunde fara lichid pentru a sufla si curata astfel traseele interioare al aparatului; daca solutia folosita are tendinte de cristalizare sau de depunere - faceti o nebulizare de curatare a aparatului cu o cantitate mica de apa pentru a fi siguri de curatarea traseelor de eventualele depuneri Depozitati aparatul in locuri ferite de actiuni mecanice sau meteorologice ( soare, ploaie) 

Avertizari 
 Utilizati cabluri prelungitoare si alimentati de la surse electrice sigure, cu impamantare 



Curatati periodic conform instructiuni Cititi cu atentie si respectati intocmai instructiunile de utilizare si avertizare pentru toate solutiile folosite , in special in ce priveste lichidele iritante si deci daunatoare sanatatii Manevrati cu atentie aparatul, asigurati o pozitie a acestuia astfel incat capatul furtunului sa fie mereu in lichid ; nu rasturnati aparatul si evitati miscari bruste ale acestuia Nu utilizati impotriva vantului – ceata va veni catre operator Nu lasati aparatul la indemana copiilor Nota – picaturile formate si depuse in zona de iesire a solutie din aparat sunt normale in functionare ; 
Conditii si limite de utilizare 

 Acest aparat a fost conceput ca si Nebulizator ULV pentru a fi utilizat conform cerintelor corespondente descrierii si conform avertizarilor din prezentul manual Producatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru daunele provocate prin utilizarea aparatului in alte scopuri decat cele precizate Doar personalul familiarizat cu acest tip de echipament si cu pericolele implicate de utilizarea lui au voie sa il utilizeze, si sa execute operatiuni de intretinere Reparatia acesora in garantie si post garantie se va executa de personalul societatii recomandate prin certificatul de garantie ce insoteste echipamentul. In afara normelor cuprinse in acest manual, este necesara respectarea tuturor normelor generale referitoare la siguranta valabile in CE sau in vigoare in statul in care sa afle utilizatorul.  
Garantie si post garantie 

 Reparatia acestora in garantie si post garantie se va executa de personalul societatii recomandate prin certificatul de garantie ce insoteste echipamentul Eventualele reparatii realizate de persoane neautorizate anuleaza garantia Folosirea de solutii incompatibile, folosirea incorecta a aparatului anuleaza garantia Componentele eventual defecte se vor inlocui in perioada de garantie pe cheltuiala vanzatorului, si in post garantie pe cheltuiala utilizatorului Cheltuielile de transport generate de aceste operatiuni se vor suporta de utilizator 


