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Bun venit 
Manual Funcționare 



 

Bun venit 
Felicitări pentru achiziționarea Mosquito Magnet®. Acum viața ta în aer liber va fi mult mai plăcută. 

Mosquito Magnet® este cea mai bună capcană pentru țânțari. Susținută de 18 ani de cercetări și teste independente, 
s-a dovedit științific că Mosquito Magnet® reduce eficient numărul de țânțari și alte insecte care sug sânge din grădina 
ta. 

Mosquito Magnet® este ușor de utilizat. Site-ul web www.mosquitomagnet.it oferă informații pentru a începe. Acest 
manual explică funcționarea, poziționarea optimă, întreținerea și garanția. Cheile succesului sunt amplasarea 
capcanei, utilizarea cartușelor R-Octenol sau a Mosquito Magnet Pods (partea #ATRAKITALY) (în funcție de locație) 
și întreținerea de rutină. Pentru a optimiza rata de captare, este necesar să schimbați butelia de propan sau GPL și 
cartușul R-Octenol la fiecare 21 de zile. 

Serviciul nostru clienți este disponibil pentru a răspunde la orice întrebări pe care le-ați putea avea despre 
achiziționarea noului tău Mosquito Magnet. 

Pentru mai multe informații, sfaturi și mărturii despre Mosquito Magnet®, te rugăm să vizitezi 
www.mosquitomagnet.it. 

 
Capcanele Mosquito Magnet® sunt acoperite de unul sau mai multe dintre 
următoarele brevete: SUA & Canada 
NE Brevete: Nu. 5.813.166; 6.655.080; 6.662.489; 6.817.140; 6.840.005; 
6.848.466; 6.892.492; 7.074.830; 7.181.885; 7.281.351; 7.293.387; 
7.536.824; 7.614.180; 7.910.091; 7.987.631; 8.006.432; 8.067.469; 
8.141.291; 8.347.549; 8.470.881; 8.753.110; 8.973.299; 9.949.471 
Canada Brevete: Nu. 2322038; 2460876; 2558775; 2569737; 266346 
Toate Alte Țări 
Australia: 735984; 2002356537; 2005226680; 2005251813; 2007258277; 
2008246208; 2012202864 Brazilia: 9908104-0; PI0213059-9; PI0508967-0 
China: ZL0281957.X; ZL20058000881.0; ZL200580025316.5; 
ZL200580046646.2; ZL200780029874.8; ZL200910254151.9 
Danemarca: 1432304 
Europa: 1049373; 1432304; 1537780; 1827093; EP1725094B; EP1765068B 
Finlanda: 1432304; 1827093; EP1725094B 
Franţa: 1049373; 1432304; 1537780; 1765068; 1827093; EP1725094B 
Germania: 1049373; 1725094; 60211538.8 
Hong Kong: HK1107743; HK1112810; HK1148207  Italia: 1049373; 
1432304; 1537780; 1725094; 1765068; 1827093 
Japonia: 4317748; 4741578; 5444525 
Mexic: 314022 
Nou Zeelandă: 506403; 542745 
Portugalia: 1765068 
Suedia: 1432304; 1537780; 1765068; 1827093; EP1725094B 
Unit Regatul: 1049373; 1432304; 1537780; 1725094; 1765068; 1827093 
Fabricat în China 
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Cum funcționează Mosquito Magnet® 
 

Țânțarii și alte insecte care mușcă folosesc dioxidul de carbon 
(CO2), un atractant cu rază lungă de acțiune, pentru a localiza 
victimele. De la mică distanță, țânțarii determină pe cine să muște 
în funcție de mirosul emis de piele. Mosquito Magnet® imită un 
om prin transformarea propanului în CO2, datorită tehnologiei sale 
patentate de conversie catalitică și prin utilizarea unor 
coformulanți precum Mosquito Magnet Pods  și R-Octenol. 

Insectele care sug sânge sunt atrase de Mosquito Magnet® de 
CO2 și de atractant. Datorită tehnologiei exclusive patentate 
Counterflow Technology™, insectele care se apropie de capcană 
sunt aspirate în sacul special, unde mor de deshidratare în 24 de 
ore. 

Mosquito Magnet® este silențios, inodor și rămâne în acțiune 24 
de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Atunci când este plasat în 
grădină în poziția corectă, capcana începe să funcționeze imediat. 
Rezultatele semnificative sunt vizibile în 4 săptămâni. Utilizarea 
Mosquito Magnet pe tot parcursul sezonului cald va menține 
populația de țânțari din grădina dvs. sub control. 

Mosquito Magnet®  atrage și capturează doar insectele care sug 
sânge și este inofensiv pentru insectele benefice (fluturi, 
buburuze, albine etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

No. di modello.: Pionéer 
No. di serie: Propano 
Tipo de Gas: 100 – 110 psi 
Pressione di alimentazione: 6,90 - 7,58 bar (100- 110 si) 
Minima pressione di 
alimentazione del gas: 28 cm di colonna d'acqua (27 mbar) 

Potenza di ingresso: 650 BTU/h 
Spazio minimo di rispetto: 50-60 cm 



 

Instrucţiuni de siguranţă 
 
 
 
 

Citiți și urmați toate instrucțiunile și 
avertismentele de siguranţă. 

 

 

 

Notă: Următoarele instrucțiuni obligatorii de siguranță 
pentru propan se pot aplica în totalitate sau parțial 
capcanelor furnizate. Lăsați capcana să se răcească timp de 
cel puțin 5 minute înainte de a o utiliza din nou . 

 Avertizare. Asamblarea, reglarea, repararea, 
întreținerea sau modificările incorecte ale mașinilor pot 
cauza vătămări corporale sau daune materiale. 
Înainte de a instala sau lucra la capcana, citiți cu atenție 
instrucțiunile de instalare, utilizare și întreținere. 

 Atenţie! Este necesar să utilizați regulatorul de presiune 
a gazului furnizat împreună cu aparatul. Acest regulator este 
setat la presiunea de ieșire a unei coloane de apă de 28 cm 
(27 mbar). Presiunea minimă de intrare a gazului este egală cu 
cea a unei coloane de apă de 28 cm (27 mbar). 

 
•  Acest aparat nu este destinat instalării în interiorul sau pe 

rulote și/sau ambarcațiuni. 
 
•  Când aparatul nu este utilizat, opriți alimentarea cu gaz 

prin închiderea buteliei de GPL (gaz petrolier lichefiat). 
 
•  Instalarea trebuie să respecte reglementările în vigoare. 
 
•  Pentru a verifica dacă există scurgeri de gaz, presărați apă 

cu săpun în jurul conectorului, regulatorului și furtunului de 
gaz. Formarea de bule indică o scurgere de gaz. 

 
•  Inspectați întotdeauna furtunul înainte de a utiliza unitatea. 

Dacă observați semne de abraziune sau uzură, dacă 
furtunul este tăiat, înlocuiți-l înainte de a utiliza aparatul. 
Furtunul de schimb trebuie să fie cel specificat de 
producător. 

 
•   Capcana este echipată cu un dispozitiv de aprindere 

intern. Capcana va funcționa numai dacă se respectă 
procedura descrisă. 

 
• Instalarea și reparațiile trebuie efectuate de către un 

tehnician calificat. 
 
•  Încălzitorul trebuie inspectat de către un tehnician calificat 

înainte de utilizare și cel puțin o dată pe an. Curățarea se 
poate face mai frecvent, dacă este necesar. Este imperativ 
să mențineți curate comenzile încălzitorului, 
arzătoarele și conductele de circulație a aerului.

I4 

Copiii și adulții trebuie informați cu 
privire la pericolele suprafețelor 
fierbinți și trebuie să stea departe 
pentru a evita arsurile sau aprinderea 
hainelor. 

 
  A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

Nu agățați haine sau alte materiale 
inflamabile pe sau în apropierea 
dispozitivului. 

 



 

Instrucţiuni de siguranţă 
 
 
 
 

•  Mențineți o distanță adecvată de 50-60 cm în jurul orificiilor de 
ventilație ale camerei de ardere, pe lângă distanța necesară pentru 
a asigura accesibilitatea și aerul necesar pentru ardere și ventilație. 
Mențineți zona sifonului liberă de obstacole și lipsită de materiale 
combustibile, benzină și alți vapori și lichide inflamabile. 

   Aparatul nu trebuie utilizat în locații în care pot fi prezenți vapori 
inflamabili sau praf exploziv. 

•  Nu obstrucționați fluxul de aer necesar pentru ardere și ventilație. 
•  Mențineți orificiile de ventilație din structura de susținere a cilindrului 

libere și lipsite de resturi. 
•  Dacă este necesar, curățați sifonul cu o cârpă umezită cu apă. 
•  Sistemul de alimentare cu butelia GPL trebuie să fie proiectat pentru 

extracția vaporilor, iar butelia trebuie să includă un guler de protecție 
a supapei. 

•  Sifonul trebuie utilizat numai în exterior, într-o zonă bine ventilată. 
Nu trebuie utilizat într-o clădire, garaj sau alt spațiu închis. 

•  Dacă aparatul este depozitat în interior, butelia GPL trebuie 
deconectată și scoasă. 

 Buteliile GPL trebuie depozitate în exterior, într-o zonă bine ventilată, 
ferite de copii. • Cilindrii deconectați trebuie să aibă capacele 
înșurubate bine închise și nu trebuie depozitați în clădiri, garaje sau 
alte spații închise. 

• Conectarea unității la butelia de GPL necesită ansamblul 
regulator de presiune/furtun furnizat împreună cu 
echipamentul. Ansamblurile de schimb trebuie să corespundă 
cu cele specificate de producător. 

• Evitați utilizarea incorectă a cablurilor prelungitoare. Protejați 
conexiunile de umiditate și evitați deteriorarea cablului. 
•  Pentru a evita un pericol, un cablu de alimentare deteriorat 

trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau 
de o persoană cu calificare similară. 

•  Nu depozitați în apropierea surselor de căldură sau a 
flăcărilor deschise, la temperaturi care depășesc 60°C. 

•  Ansamblu furtun și regulator clasa A 
•  Presiune nominală de lucru: 2,74 kPa  

Presiune de ieșire: 2,50 kPa - 3,5 kPa  
Viteză: 0,84 m/s -1,40 m/s 
 

Va rugam sa vizitati site-ul web 
www.mosquitomagnet.it 

 
 Avertizare PERICOL! Există risc de electrocutare dacă 
un jet de apă dintr-un furtun de grădină este îndreptat spre 
Mosquito Magnet®. Îngropați cablul de alimentare cât mai 
în siguranță posibil, evitând posibilele accidentări. 
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Componente principale 
 
 
 
 
 
 

Antet de alimentare (1) 
 
 
 
 
 
 

Tub evazat (1) 
 
 
 
 

 
Tija de sprijin (1) 

 
 
 
 
 
 
 

Picior (1) 

 
 
 

Accesorii incluse 
 

 

Sac pentru insecte 
preinstalat 

 
 

10 cârlige  metalice 
pentru îngroparea  
cablului 

Cablu  de alimentare
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Instrucţiuni pentru asamblare 
 

 

Întoarceți baza cu susul în jos pe 
o suprafață plană, glisați suportul 
în formă de U în fantele bazei 
până când se blochează în 
poziție. 

Rotiți baza completă cu suportul în 
formă de U și introduceți tija de 
susținere în cavitatea bazei. 

Montați capul alimentatorului de 
capcane pe stâlp. Apăsați ferm cu 
ambele mâini pentru a-l fixa în 
poziție. 

Unitatea finalizată trebuie 
să aibă partea din față a 
colectorului de alimentare 
orientată în direcția 
suportului în U al bazei.. 

 

    
Introduceți cartușul R-Octenol 
sau capsulele Mosquito Magnet 
în compartiment conform 
instrucțiunilor de pe ambalajul 
corespunzător. 

Așezați baza buteliei de GPL în 
carcasa de forma corespunzătoare. 

Asigurați-vă că butelia de GPL 
este complet închisă și apoi 
conectați furtunul regulatorului la 
butelia de propan. Strângeți-l 
ferm. 

Introduceți conectorul cablului de 
alimentare în mufa de alimentare a 
unității din spatele capului.

 

  
Introduceți ștecherul 
cablului de alimentare. 

Deschideți încet robinetul de GPL. 
Consultați pagina I9 pentru instrucțiuni 
privind utilizarea buteliei de gaz propan. 
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Instalare 
Poziționarea capcanei 
1. Determinați direcția predominantă a vântului. Dacă nu sunteți 
sigur, verificați modelele meteorologice locale. 
2. Stați în centrul zonei care trebuie protejată și priviți în direcția 
vântului predominant. 
3. Plasați capcana la 10 metri înainte, la 1,5 metri distanță de orice 
zone verzi (tufișuri, ronduri de flori, copaci, straturi mlăștinoase). 
Asigurați-vă că capcana nu este plasată lângă niciun obstacol, cum 
ar fi clădiri, garduri etc. 
4. Este recomandabil să plasați capcana la umbră. 
5.Nu plasați capcana direct deasupra unei surse de apă (aspersoare, 
furtunuri de grădină etc.). 
6. Plasați capcana pe un teren plan pentru a preveni răsturnarea sau 
distribuirea neuniformă a propanului. 
7.Pentru a determina poziția optimă a capcanei în grădina dvs.,   
vizitați site:  
https://www.mosquitomagnet.it/operazione.html#posizionamento 
 
Îngroparea cablului  
Asigurați-vă că unitatea este deconectată de la priză și în 
poziția dorită. Distanțați cârligele furnizate la aproximativ un 
metru distanță și introduceți-le manual în pământ, având grijă 
să nu deteriorați cablul de alimentare. În caz contrar, urmați 
pașii de mai jos: 

1. Folosiți o lopată cu lamă dreaptă sau o cazmadă de grădină 
pentru a săpa un șanț în pământ la o adâncime de aproximativ 
zece centimetri. 

2. Așezați cablul în șanț, întinzându-l pentru a elimina orice 
răsuciri. 

3. Împingeți cablul până la fundul șanțului. Acoperiți șanțul cu 
pământul îndepărtat. 

 



 

Instalare 
Instalarea buteliei de gaz propan sau GPL 
1. După ce capcana este poziționată în locul ideal, plasați butelia de 
gaz propan în locul corespunzător. 
2. Asigurați-vă că butelia este închisă ermetic, conectați furtunul 
regulatorului de propan la butelie. 
3. Deschideți încet robinetul buteliei, rotind-o în sens invers acelor de 
ceasornic. Aveți grijă să nu o rotiți prea repede pentru a nu declanșa 
supapa de siguranță. 

                        NU MIȘCAȚI CAPCANA CU BUTELIA ATAȘATĂ! 
DECONECTAȚI BUTELIA DE LA REGULATOR ÎNAINTE DE A 
MIȘCA CAPCANA  PENTRU A EVITA DETERIORAREA 
REGULATORULUI ȘI/SAU A CAPCANEI ÎN SINE. DAUNELE 
CAUZATE DE NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCȚIUNI NU 
SUNT ACOPERITE DE GARANȚIE. 
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Instrucţiuni 
** CITIȚI MANUALUL ÎNAINTE DE A ÎNCEPE ** 

Instrucțiuni de pornire 
 

 

Înainte de a porni capcana Mosquito Magnet®, se recomandă citirea 
întregului manual. 
1. Introduceți cartușul R-Octenol sau capsulele Mosquito Magnet  
în compartiment conform instrucțiunilor de pe ambalajul 
corespunzător. 
2. Conectați regulatorul la butelia de gaz propan (vezi pagina 8i). 
3. Conectați cablul de alimentare la capcană. 
4. Conectați adaptorul de curent alternativ la o priză de perete 
(pentru a evita riscul de electrocutare, utilizați doar prize cu 
împământare corespunzătoare). Adaptorul nu este destinat 
conectării directe la rețeaua electrică. 
5. Deschideți încet robinetul buteliei. 
6. Setați comutatorul în poziția „ON”. 
7. Lumina roșie de pe comutator va clipi timp de până la 20 de 
minute (faza de încălzire). 
8. Când lumina nu mai clipește, capcana Mosquito Magnet® este 
în funcțiune completă. 
Notă: Dacă se întrerupe curentul, nu uitați să reporniți capcana. 

Instrucțiuni de oprire 
 

 

Pentru a opri Mosquito Magnet®, pur și simplu închideți robinetul 
buteliei de propan și mutați comutatorul în poziția „OFF”. 
Perioade de inactivitate  
Dacă echipamentul nu este utilizat, butelia trebuie închisă. 
Depozitarea echipamentului în interior este permisă numai dacă 
butelia este deconectată și scoasă. Buteliile trebuie depozitate în aer 
liber,sa nu fie la îndemâna copiilor. Nu trebuie depozitate în clădiri, 
garaje sau alte spații închise. 
 Depozitare la sfârșit de sezon  
Pentru a opri capcana, apăsați comutatorul ON/OFF în poziția OFF. 
Indicatorul LED se va opri, dar ventilatorul va continua să funcționeze 
până când capcana se răcește. Închideți butelia de propan și 
deconectați regulatorul. De asemenea, scoateți sau aruncați orice 
cartușe Mosquito Magnet® R-Octenol deschise. 
Citiți eticheta cartușului pentru instrucțiuni de eliminare. Aruncați 
punga pentru insecte înainte de a depozita capcana. 
. 

Depozitare: În afara sezonului, capcana trebuie depozitată în 
interior. Acoperiți tubul evazat pentru a preveni cuiburile insectelor. 
Protejați echipamentul cu o husă impermeabilă bine închisă pentru 
a preveni acumularea de praf sau formarea pânzelor de păianjen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru cele mai bune rezultate, aparatul trebuie lăsat să 
funcționeze 24 de ore pe zi. 

 

• Capcana va începe să prindă insecte. După 4 săptămâni, 
populația de țânțari din grădina ta va fi redusă semnificativ. 

 
 

 
• Înainte a pune capcana din nou în funcțiune, lasă-l să se răcească  
pentru 5 minute. 
• Nu pulverizați niciodată insecticide pe/sau în jurul capcanei. 
• Capcana poate fi lăsată să funcționeze în ploaie, dar nu trebuie plasată 
direct deasupra unei surse de apă (aspersoare automate, furtunuri etc.). 
• Dacă utilizați compuși sub formă de pulbere sau ceață, opriți mai întâi 
capcana pentru a preveni pătrunderea prafului sau a ceții în capcană și 
înfundarea pungii de insecte. 

Atenţie! Este necesar să utilizați regulatorul de presiune a gazului 
furnizat împreună cu aparatul. Acest regulator este setat la presiunea 
de ieșire a unei coloane de apă de 28 cm (27 mbar). 
Când aparatul nu este utilizat, opriți alimentarea cu gaz închizând 
butelia de GPL. 

 
 
 

 
 
 

 

Avertisment: Asamblarea, reglarea, repararea, întreținerea sau 
modificarea incorectă a mașinilor poate provoca vătămări corporale 
sau daune materiale. 
Înainte de a instala sau lucra la capcana, citiți cu atenție instrucțiunile 
de instalare, utilizare și întreținere. 
 



 

 
 
 

 
 

Întreţinere 
• Ciclul de întreținere 

Întreţinere 
 

Sfaturi pentru înlocuirea unei butelii de gaz propan 
 

 
Montați regulatorul pe butelia plină, asigurându-vă că îl strângeți complet. 
Apoi, slăbiți-l cu 1/4 de tură înainte de a-l strânge din nou pentru a maximiza 
etanșeitatea 

- Conectați o butelie nouă de GPL sau propan (o butelie de propan 
de 10 kg va dura aproximativ 21 de zile cu dispozitivul funcționând 
24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână). 
 

-  Înlocuiți cartușul R-Octenol sau capsulele Mosquito Magnet . 
 

-  Urmați instrucțiunile de pe ambalajul substanței atrăgătoare. 
 

-  Goliți sau înlocuiți plasa de captare. 
 

• Curățați periodic exteriorul sifonului cu o cârpă curată și umedă. 

 

 Această procedură asigură conectarea corectă a regulatorului la 
butelie. Strângerea incorectă a regulatorului poate compromite 
fluxul de gaz, până la punctul de a activa un cod de lipsă de gaz. 
Dacă se întâmplă acest lucru, apăsați butonul OPRIT, închideți 
butelia și scoateți regulatorul. Reasamblați regulatorul și încercați 
din nou. 

 
 
 

 



 

        Identificarea defecțiunilor 
 

Problemă Cauza posibila Soluții 
  

 
 
 
 
 
 

 
Mosquito Magnet®  

nu pornește 

 
 
 
 
 

 
1. Butelia de GPL este goală. 
 2. Dacă butelia este nouă, aceasta poate fi blocată de o 
bulă de aer. 
3. Deschiderea prea rapidă a buteliei poate cauza activarea 
supapei de siguranță. 
4. Cablul de alimentare nu este conectat. 
5. Cablul de alimentare nu este conectat corect. 

 

 
 

1. Cântăriți butelia și comparați rezultatul cu cea 
imprimată pe butelie. 
 
2. Conducta de alimentare poate fi blocată de o bulă 
de aer. Purjați butelia. Sfat: Dacă aveți un alt aparat 
alimentat cu GPL, încercați să conectați butelia 
respectivă la sifon și verificați dacă problema este 
butelia. 
 
3. Deconectați regulatorul de la butelie, reconectați-l și 
apoi deschideți încet supapa. 
 
4. Verificați toate conexiunile electrice și dacă 
alimentarea de la rețea este potrivită pentru unitatea 
furnizată. 
 
5. Verificați dacă regulatorul este cuplat corect și dacă 
supapa buteliei este complet deschisă. 

 
 

 
 
 
 

Mosquito Magnet®  

nu rămane în funcţiune 

 
 
 

6. Regulatorul buteliei nu este complet cuplat. 
7. Butelia de GPL este goală sau trebuie 
aerisită. 
8. Regulatorul nu este complet cuplat. 

 

 
 

6. Asigurați-vă că regulatorul este montat 
corect și că supapa este complet deschisă. 
7. Repetați pașii 1, 2 și 3 de mai sus. 
8. Consultați pagina 8 pentru sugestii 
privind schimbarea buteliei. 

 
 
 
 
 

Capturi rare sau absente 

 
 
 

 
10. Prezența redusă a insectelor. 
11. Capcana a fost poziționată 
necorespunzător. 
12. Ciclul reproductiv al insectelor care 
sug sânge nu a fost încă întrerupt. 
 

 
 

10. Verificați ca temperatura să fie constant 
peste 15°C. 
11. Urmați instrucțiunile din secțiunea 
„Poziționarea capcanei” din manualul de 
utilizare sau accesați secțiunea „Poziționare” 
de pe site-ul www.mosquitomagnet.it. 
12. Mențineți capcana în funcțiune constantă 
24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. 

 

 


