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Cum funcționează  Mosquito Magnet ® 
 

Țânțarii și alte insecte care sug sânge folosesc dioxidul de 
carbon (CO2), un atractant cu rază lungă de acțiune, pentru 
a-și localiza victimele. De la mică distanță, țânțarii determină 
pe cine să muște pe baza mirosului emis de piele. Mosquito 
Magnet imită un om prin transformarea propanului în CO2, 
datorită propriei sale conversii catalitice și utilizării unui 
sinergist. 
 
Insectele care sug sânge sunt atrase de Mosquito Magnet de 
CO2 și sinergici. Datorită tehnologiei exclusive patentate 
Counterflow Technology™, insectele care se apropie de 
capcană sunt aspirate în sacul special, unde mor în 24 de ore. 
 
Mosquito Magnet este silențios, inodor și funcționează 24 de 
ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Atunci când este plasat în locul 
potrivit din grădină, capcana începe să funcționeze imediat. 
Rezultate semnificative se observă în 4 săptămâni. Utilizarea 
Magnetului pentru țânțari pe tot parcursul sezonului cald va 
menține populația de țânțari din grădina dvs. sub control. 
 
Mosquito Magnet atrage și capturează doar insectele care sug 
sânge și este inofensiv pentru insectele benefice (fluturi, 
buburuze, albine etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   

 

            
   

 

 
   

 

 
 



Oprire automată pentru 
temperaturi scăzute 

Capcana este echipată cu un senzor de temperatură care poate fi utilizat pentru a seta automat capcana în 
modul standby atunci când temperatura exterioară și temperatura capcanei sunt ambele sub un prag selectat 
de utilizator. Unele cercetări au arătat că țânțarii sunt mai puțin activi atunci când temperatura scade sub 10°C 
(50°F). Cu toate acestea, în anumite locații și pentru unele specii, țânțarii pot continua să fie activi la temperaturi 
sub 10°C (50°F). Capcana este echipată cu un sistem de oprire automată la temperatură scăzută, care poate fi 
setat de utilizator, începând de la o temperatură maximă de 10°C (50°F), scăzând cu aproximativ 2,8°C (5°F) 
de fiecare dată, până când se atinge o temperatură minimă de -1°C (30°F). Oprirea automată la temperatură 
scăzută nu este prevăzută în setările din fabrică. 

 
Pentru a accesa parametrii de oprire la temperatură scăzută, apăsați și mențineți apăsat butonul MODE timp 
de cel puțin 3 secunde până când apare meniul „Oprire la temperatură scăzută”. Derulați prin temperaturile 
selectate în timp ce țineți apăsat butonul MODE, începând cu OFF (senzor oprit) până la -1°C (30°F), 1,7°C 
(35°F), 4,4°C (40°F), 7,2°C (45°F) și 10°C (50°F). Continuând să apăsați butonul MODE, după atingerea valorii 
de 50, temperatura selectabilă va reveni la OFF și apoi ciclul se va repeta. După ce ați făcut selecția 
temperaturii, eliberați butonul MODE, așteptați aproximativ 3 secunde, iar temperatura selectată va fi salvată 
automat. 

 
Dacă capcana funcționează (cuvântul „RUN” este vizibil; LED-ul verde este aprins) și este selectată o valoare 
de oprire la temperatură joasă, capcana se va opri atunci când temperatura exterioară și temperatura capcanei 
au scăzut sub pragul selectat. Când capcana este în modul de oprire automată la temperatură joasă, cuvântul 
COOL (temperatură joasă) și pictograma „Termometru” vor clipi. 
 
Capcana se va reporni atunci când senzorul de temperatură indică faptul că temperatura exterioară și temperatura 
sifonului au crescut cu aproximativ 2,8°C peste valoarea de oprire automată selectată a capcanei. 
 
Dacă sifonul este în modul de încălzire atunci când temperatura scade sub pragul selectat, se va opri, dar nu se 
va reporni automat. 

I3 



Bun venit 
Felicitări pentru achiziționarea Capcanei pentru țânțari Mosquito Magnet®. Acum viața ta în aer liber va fi mult mai 
plăcută. 

Capcana pentru țânțari este cea mai bună capcană pentru țânțari. Susținută de 18 ani de cercetare și testare 
independentă, este dovedit științific că Mosquito Magnet reduce eficient numărul de țânțari și alte insecte care sug 
sânge din grădina ta. 

Capcana pentru țânțari este ușor de utilizat. Acest manual explică modul în care funcționează, poziționarea optimă, 
întreținerea și garanția. Cheile succesului sunt poziționarea capcanei, utilizarea sinergicilor R-Octenol sau Mosquito 
Magnet Pods (cod produs ATRAKITALY) (în funcție de locație) și întreținerea regulată. Pentru a optimiza rata de 
captare, este necesar să schimbați butelia de GPL sau propan și cartușul R-Octenol sau Mosquito Magnet Pods (cod 
produs ATRAKITALY) la fiecare 21 de zile. 

 

Pentru mai multe informații, sfaturi și testimoniale despre Capcana pentru țânțari, vă rugăm să vizitați site-ul 
www.mosquitomagnet.it  

 

 
Capcanele  Mosquito Magnet ® sunt acoperite de unul sau 
mai multe dintre următoarele brevete:: 
US & Canada 
US Brevete: NR.. 5.813.166; 6.655.080; 6.662.489; 6.817.140; 6.840.005; 
6.848.466; 6.892.492; 7.074.830; 7.181.885; 7.281.351; 7.293.387; 
7.536.824; 7.614.180; 7.910.091; 7.987.631; 8.006.432; 8.067.469; 
8.141.291; 8.347.549; 8.470.881; 8.753.110; 8.973.299; 9.949.471 
Canada Brevete: Nr.. 2322038; 2460876; 2558775; 2569737; 266346 
Toate Alte Țări 
Australia: 735984; 2002356537; 2005226680; 2005251813; 2007258277; 
2008246208; 2012202864 Brazilia: 9908104-0; PI0213059-9; PI0508967-0 
China: ZL0281957.X; ZL20058000881.0; ZL200580025316.5; 
ZL200580046646.2; ZL200780029874.8; ZL200910254151.9 

 
Europa: 1049373; 1432304; 1537780; 1827093; EP1725094B; EP1765068B 
Finlanda: 1432304; 1827093; EP1725094B 
Franţa: 1049373; 1432304; 1537780; 1765068; 1827093; EP1725094B 
Germania: 1049373; 1725094; 60211538.8 
Hong Kong: HK1107743; HK1112810; HK1148207  Italia: 
1049373; 1432304; 1537780; 1725094; 1765068; 1827093 
Japonia: 4317748; 4741578; 5444525 
Mexic: 314022 
Nou Zeelandă: 506403; 542745 
Portugalia: 1765068 
Suedia: 1432304; 1537780; 1765068; 1827093; EP1725094B 
Regatul Unit: 1049373; 1432304; 1537780; 1725094; 1765068; 1827093 

 
Fabricat în China 

Denmark: 1432304 
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Instrucţiuni de siguranţă 
 
 
 
 

Citiți și urmați toate instrucțiunile 
și avertismentele de siguranță. 

NB. Următoarele instrucțiuni obligatorii de siguranță privind 
propanul se pot aplica în totalitate sau parțial sifonului 
furnizat. Lăsați sifonul să se răcească timp de 5 minute înainte 
de a-l utiliza din nou. 

 Avertizare. Asamblarea, reglarea, repararea, întreținerea 
sau modificările incorecte ale mașinilor pot cauza vătămări 
corporale sau daune materiale. Înainte de a instala sau a lucra 
la sifon, citiți cu atenție instrucțiunile de instalare, utilizare și 
întreținere. 

 Atenţie! Este necesar să utilizați regulatorul de presiune a 
gazului furnizat împreună cu aparatul. Acest regulator este reglat 
la presiunea de ieșire a unei coloane de apă de 28 cm. Presiunea 
minimă de intrare a gazului este egală cu cea a unei coloane de 
apă de 28 cm.  

• Acest aparat nu este destinat instalării în interior sau pe rulote 
și/sau ambarcațiuni. 

• Când aparatul nu este utilizat, opriți alimentarea cu gaz prin 
închiderea buteliei. 

• Instalarea trebuie să respecte reglementările în vigoare. 

• Pentru a verifica dacă există scurgeri de gaz, presărați apă cu 
săpun în jurul conectorului, regulatorului și furtunului de gaz. 
Formarea de bule indică o scurgere de gaz. 

• Inspectați întotdeauna furtunul înainte de a utiliza unitatea. 
Dacă observați semne de abraziune sau uzură sau dacă 
furtunul este tăiat, înlocuiți-l înainte de a utiliza aparatul. 
Furtunul de schimb trebuie să fie cel specificat de producător. 

• Capcana este echipată cu un dispozitiv de aprindere intern. 
Capcana va funcționa numai dacă procedura descrisă mai jos 
este respectată cu strictețe. 

• Instalarea și reparațiile trebuie efectuate de către un tehnician 
calificat. 

• Încălzitorul trebuie inspectat de către un tehnician calificat, 
înainte de utilizare și cel puțin o dată pe an. Dacă este necesar, 
curățarea se poate face mai frecvent. Este imperativ să 
mențineți curate comenzile, arzătoarele și conductele de 
circulație a aerului.
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Nu agățați haine sau alte materiale inflamabile pe 
sau în apropierea dispozitivului. 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

Copiii și adulții trebuie informați cu privire la 
pericolele suprafețelor fierbinți și trebuie să stea 
departe pentru a evita arsurile sau aprinderea 
hainelor. 



Instrucţiuni de siguranţă 
 
 
 
 

• Mențineți o distanță adecvată de 50-60 cm în jurul 
orificiilor de ventilație ale camerei de ardere, pe lângă 
spațiul necesar pentru a asigura accesibilitatea și aerul 
necesar arderii și ventilației. Mențineți zona sifonului 
liberă de obstacole și lipsită de materiale combustibile, 
benzină și alți vapori și lichide inflamabile. Echipamentul 
nu trebuie utilizat în locații în care pot fi prezenți vapori 
inflamabili sau praf exploziv. 

• Nu obstrucționați fluxul de aer necesar arderii și ventilației. 
• Mențineți orificiile de ventilație ale structurii de susținere a 

cilindrului libere și fără resturi. 
• Dacă este necesar, curățați sifonul cu o cârpă umezită cu 

apă. 
• Butelia de GPL trebuie să fie prevăzută cu o supapă de 

închidere cu o ieșire pentru butelia de alimentare cu GPL 
care să respecte cerințele UE. 

• Sistemul de alimentare cu butelia de GPL trebuie să fie 
proiectat pentru extracția vaporilor, iar butelia trebuie să 
includă un guler de protecție a supapei. 

• Butelia de GPL utilizată trebuie să fie construită și marcată 
în conformitate cu specificațiile UE relevante. 

• Sifonul trebuie utilizat numai în exterior, într-o zonă bine 
ventilată. Nu trebuie utilizat într-o clădire, garaj sau alt 
spațiu închis. 

• Dacă aparatul este depozitat în interior, butelia de GPL 
trebuie deconectată și scoasă. 

• Buteliile de GPL trebuie depozitate în exterior, într-o zonă 
bine ventilată, ferite de copii. 

• Buteliile deconectate trebuie să aibă capacele strânse și 
nu trebuie depozitate în clădiri, garaje sau alte spații 
închise. 

• Conectarea unității la butelia de GPL necesită ansamblul 
regulator de presiune/furtun furnizat împreună cu 
echipamentul. Ansamblurile de schimb trebuie să 
corespundă cu cele specificate de producător. 

• Evitați utilizarea incorectă a cablurilor prelungitoare. 
Protejați conexiunile de umiditate și evitați deteriorarea 
cablului. 

• Un cablu de alimentare deteriorat trebuie înlocuit de 
producător sau de agentul său de service sau de 
persoane cu calificare similară pentru a evita un pericol.
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Componente principale 
 
 
 
 

 
Antet de alimentare (1) 

 
 
 
 

Tub evazat (1) 
 
 
 
 
 
 
 

Tija de sprijin (1) 
 
 
 
 
 

 
Baza (1) 

 
 
 
 
 
 

Accesorii incluse 
 

Sac pentru insecte 
 

Baterie reîncărcabilă 
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Instrucţiuni pentru asamblare 
 

Asamblarea capcanei: 
 

 

  
Întoarceți baza cu susul în jos pe o suprafață plană 
și extindeți suportul în formă de U până când se 
blochează în poziție. 

Așezați capul alimentatorului de capcane pe stâlp. 
Apăsați ferm cu ambele mâini pentru a-l fixa în 
poziție. 
 
După finalizarea asamblării, partea din față a capului 
și tubul evazat trebuie să fie orientate în aceeași 
direcție ca suportul în formă de U al bazei.. 

 

 

 
 
 

 
 
Întoarceți baza completă cu suportul în formă de U 
cu susul în jos și introduceți tija de susținere în 
cavitatea bazei. 

 
Instalarea sacului pentru insecte: 

Pentru a introduce sacul de insecte, introduceți 
mai întâi partea din față a plasei. Apoi, împingeți 
cu grijă în jos partea din spate. 

Bateria nu este încărcată complet din fabrică. 
Trebuie încărcată înainte de prima utilizare. 
Pentru mai multe informații, consultați pagina I9. 

 

 

1 3 

Pasul 4 

 
 
 
 

1 

 
2 

I8 

 



Instalare 
Instrucţiuni pentru încărcare 
1. Îndepărtați panoul de protecție din spate al capului (se fixează 

în poziție). Scoateți bateria rotind-o afară din compartiment. 

2. Încărcătorul nu este aprobat pentru utilizare în exterior. 
Bateria trebuie încărcată în interior 

3. Conectați încărcătorul la o priză adecvată. 

4. Conectați bateria reîncărcabilă la încărcător. 

5. Indicatorul LED al încărcătorului este roșu în timp ce bateria 
se încarcă. Indicatorul se va aprinde verde când bateria este 
încărcată. De obicei, încărcarea bateriei durează mai puțin de 
două ore. 

6. Încărcătorul este automat. Când bateria este complet 
încărcată, încărcătorul se va opri automat, dar va continua să 
ofere un nivel sigur de curent de încărcare lentă fără a 
supraîncărca bateria. Pentru a maximiza durata de viață a 
bateriei, nu lăsați bateria în încărcător pentru perioade lungi 
de timp. 

7. Când bateria este încărcată, deconectați-o de la încărcător și 
remontați-o în Mosquito Magnet® Executive. 

8. Introduceți și conectați bateria reîncărcabilă. 

9. Reinstalați panoul de protecție din spate al capului. 

                        Poziționarea capcanei 
1. Determinați direcția vântului principal. 
2. Staționați-vă în centrul zonei pe care doriți să o protejați și priviți în 

direcția vântului predominant. 
3. Capcana trebuie amplasată la 10 metri înainte, la o distanță de 1,5 

metri de zonele verzi (tufișuri, flori, copaci, mlaștini). Asigurați-vă că 
capcana nu este amplasată direct lângă niciun obstacol, cum ar fi 
clădiri, garduri etc. 

4. Este recomandabil să amplasați capcana la umbră. 
5. Nu amplasați capcana direct deasupra unei surse de apă 

(aspersoare, furtunuri de grădină etc.). 
6. Capcana trebuie amplasată pe un teren plan pentru a preveni 

răsturnarea acesteia sau distribuirea neuniformă a propanului. 
7. Pentru a determina poziția optimă a capcanei în grădina dvs., vizitați 

site-ul: 
https://www.mosquitomagnet.it/funzionamento.html#posizionamento.
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Instalare 
Instalare butelie de gaz propan 

 

1. După ce capcana se află în locul ideal, plasați butelia de 
gaz propan în slotul corespunzător. 

2. Asigurați-vă că butelia este închisă ermetic, conectați 
furtunul regulatorului la butelie și strângeți ferm. 

3. Deschideți încet supapa situată pe butelie, rotind-o în sens 
invers acelor de ceasornic. Aveți grijă să nu o rotiți prea 
repede pentru a evita declanșarea supapei de siguranță. 
 

 NU MIŞCAȚI CAPCANA CU BUTELIA ATAȘATĂ! 
DECONECTAȚI CILINDRUL DE LA REGULATOR ÎNAINTE 
DE A MUTA CAPCANA PENTRU A EVITA DETERIORAREA 
REGULATORULUI ȘI/SAU A CAPCANEI  ÎN SINE. 
DAUNELE CAUZATE DE NERESPECTAREA ACESTOR 
INSTRUCȚIUNI NU SUNT ACOPERITE DE GARANȚIE.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

    

   
 



Instrucţiuni 
** CITIȚI MANUALUL ÎNAINTE DE A ÎNCEPE ** 

Încărcați bateria conform instrucțiunilor de la 
pagina 9i. În condiții normale de funcționare, 
bateria va dura tot sezonul. 
 Instrucțiuni de pornire  
Înainte de a porni capcana Mosquito Magnet®, vă rugăm să citiți 
întregul manual. 

 
1. Pentru a porni capcana, apăsați butonul ON/OFF și țineți-l 

apăsat timp de trei secunde, până când indicatorul LED 
portocaliu se aprinde. 

2. Pe ecran va apărea RUN (funcționare), iar săgețile 
indicatoare vor clipi. Indicatorul LED (deasupra butonului 
ON/OFF) va fi portocaliu. 

3. Ventilatorul va trece de la viteză mică la viteză mare după 
aproximativ 3 minute. 

4. Pe ecran va clipi WARM (încălzire), iar indicatorul LED va 
rămâne portocaliu timp de aproximativ 15-25 de minute, în 
timp ce capcana se încălzește. 

5. Când capcana atinge temperatura de funcționare, indicatorul 
LED va deveni verde, iar mesajul WARM( incalzire)va 
dispărea de pe ecran. 

Instrucţiuni de oprire 
 

Pentru a opri sifonul, apăsați butonul ON/OFF. Afișajul afișează 
RUN (funcționare). Cuvântul COOL (răcire) și săgețile 
indicatoare clipesc. 
Indicatorul LED este verde. După două minute de răcire, 
ventilatorul se oprește, indicatorul LED se stinge, iar afișajul 
afișează OFF (oprire). 
Perioade de inactivitate  
Dacă echipamentul nu este utilizat, butelia trebuie închisă. 
Depozitarea echipamentului în interior este permisă numai dacă 
butelia este deconectată și scoasă. Buteliile trebuie depozitate în 
aer liber,sa nu fie la îndemâna copiilor. Nu trebuie depozitate în 
clădiri, garaje sau alte spații închise.. 
Depozitare la sfârșit de sezon 

 
 

Înainte de a închide robinetul buteliei de propan și de a 
deconecta regulatorul, consultați instrucțiunile anterioare de 
oprire. Închideți robinetul buteliei de propan și deconectați 
regulatorul. De asemenea, deconectați bateria, având grijă să 
nu o scoateți din sifon. 
Orice cartușe deschise de attractant R-Octenol sau de capsule 
Mosquito Magnet trebuie scoase și eliminate. Consultați 
eticheta cartușului pentru instrucțiuni de eliminare. Aruncați 
punga de insecte înainte de a depozita sifonul. 
 
DEPOZITARE : În afara sezonului, capcana trebuie depozitată în 
interior. Acoperiți tubul evazat pentru a preveni cuiburile insectelor. 
Acoperiți echipamentul cu o husă adecvată sau cu o prelată 
impermeabilă bine închisă la bază pentru a exclude praful, pânzele 
de păianjen și alte resturi. 

Pentru cele mai bune rezultate, echipamentul trebuie 
lăsat să funcționeze 24 de ore pe zi. 

 

• Capcana va începe imediat să prindă insecte, 
rezultând o reducere semnificativă a populație de 
țânțari în 7-10 zile. După 4 săptămâni de utilizare, 
populația de țânțari din grădina ta se va dovedi redus 
în mod relevante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Înainte de a pune capcana din nou în funcțiune, lasă-l să se 

răcească pentru 5 minute. 
• Nu pulverizați niciodată insecticide pe/sau în jurul capcanei. 
• Capcana poate fi lăsată să funcționeze în ploaie, dar nu trebuie plasată 

direct deasupra unei surse de apă (aspersoare automate, furtunuri etc.). 
• Dacă utilizați compuși sub formă de pulbere sau ceață, opriți mai întâi 

capcana pentru a preveni pătrunderea prafului sau a ceții în capcană și 
înfundarea pungii de insecte. 
. 

 
Atenție! Este necesar să utilizați regulatorul de presiune a gazului 
furnizat împreună cu aparatul. Acest regulator este setat la 
presiunea de ieșire a unei coloane de apă de 28 cm. 
Când aparatul nu este utilizat, opriți alimentarea cu gaz prin 
închiderea buteliei de GPL. 

 
Atenție. Asamblarea, reglarea, repararea, întreținerea sau 
modificările incorecte ale mașinilor pot provoca vătămări corporale 
sau daune materiale. Înainte de a instala sau lucra la capcana, citiți 
cu atenție instrucțiunile de instalare, utilizare și întreținere. 
 

 



Tehnologie Inteligenta 
Setarea modului „Economisire energie” 
Opțional, sifonul poate fi utilizat 24/7 sau într-unul dintre cele 4 
moduri de economisire a energiei care prelungesc durata de viață a 
buteliei de propan. Funcționarea sifonului 24/7 va asigura o durată 
de viață a buteliei de propan de 21 de zile, ceea ce este recomandat 
pentru a optimiza rata de captare. Pentru a determina consumul de 
propan corespunzător modului de funcționare, consultați tabelul 
următor. 

 

Mod de 
economisire 
energie 

Durata 
buteliei 

Oprire in timpul    
zilei 

Oprire in timpul     
noptii 

Mod 1 22 zile 1 Acum 1 Acum 

Mod 2 24 zile 2 ore 2 ore 

Mod 3 27 zile 3 ore 3 ore 

Mod 4 30 zile 4 ore 4 ore 

* Bazat pe o butelie de gaz propan de 10 kg 
Modul de economisire a energiei oprește consumul de propan la 
miezul zilei și la miezul nopții. Cercetările arată că țânțarii sunt 
foarte inactivi în aceste momente. 
N.B: Sistemul „Tehnologie inteligentă” învață automat ciclurile zi-
noapte pe parcursul a 24 de ore în modul de economisire a 
energiei. Sistemul utilizează un fotosenzor care permite capcanei 
să învețe să își ajusteze opririle în funcție de schimbările orelor de 
răsărit și apus, odată cu schimbarea anotimpurilor. 
Modul de economisire a energiei 
 
1. Pentru a selecta modul de   

Economisire a energiei  
 

                 apăsați butonul MODE. 
                  (MOD) 
 

2. De fiecare dată când apăsați butonul MODE,   
modul alternează între fazele 1, 2, 3, 4, OFF, 
1 etc. 

3. Modul 1 oprește capcana timp de 1 oră în mijlocul zilei și 
timp de 1 oră în mijlocul nopții. Modurile 2, 3 și 4 corespund 
la 2, 3 și respectiv 4 ore de oprire. 

4. Activarea modului de Economisire a Energiei este 
indicată de clipirea săgeților cu indicatorul LED 
verde stins. În plus, când capcana este în modul 
de Economisire a Energiei, pictograma soarelui clipește ziua, 
iar pictograma lunii clipește noaptea. Ventilatorul capcanei 
rămâne în funcțiune la viteză redusă pentru a preveni evadarea 
țânțarilor capturați. În aceste perioade de timp, nu se mai 
capturează țânțari. 

 
 

                                                                                                    

 

5. Dacă capcana este setată pe modul Economisire energie, 
bateria trebuie deconectată și reconectată de fiecare dată când 
rezervorul de propan este reumplet. De asemenea, bateria 
trebuie deconectată pentru a reseta temporizatorul de 
economisire energie. 

Oprire la temperaturi scăzute 
    Capcana are un senzor de temperatură care poate fi utilizat 

pentru a trece automat capcana în modul standby atunci când 
temperatura aerului exterior și temperatura aparatului sunt ambele sub 
o valoare selectată de utilizator. Cercetările au arătat că există o 
activitate redusă a țânțarilor atunci când temperatura aerului scade sub 
10°C. Cu toate acestea, în unele zone și la unele specii de țânțari, 
activitatea lor poate continua la temperaturi sub 10°C. Capcana are o 
limită de temperatură selectabilă de utilizator. Limita maximă este de 
10°C, care poate fi redusă în trepte de 2,8°C până la o limită minimă de 
-1°C. Setarea implicită este ca capcana să funcționeze continuu fără a 
fi selectată nicio limită de temperatură. 
 
Pentru a accesa parametrii de oprire la rece, apăsați și mențineți apăsat 
butonul MODE timp de cel puțin 3 secunde până când apare meniul 
Temperatură de oprire la rece. Selectați limita de temperatură dorită 
apăsând butonul Mode, începând cu Off (gol) și apoi 30, 35, 40, 45 și 
50 (°F), adică -1, 1,8, 4,6, 7,4, 10,2 (°C). Continuând să apăsați butonul 
MODE după valoarea 50, setarea va reveni la Off (alb). După ce ați 
selectat temperatura, așteptați aproximativ 3 secunde, iar selecția va fi 
salvată automat. 

Dacă capcana  funcționează (cuvântul RUN este vizibil și LED-ul verde 
este aprins) și a fost selectată o valoare de oprire la temperatură 
scăzută, trapa se va opri atunci când temperatura aerului și temperatura 
trapei scad sub acel prag.  

Când capcana este în modul de oprire la temperatură scăzută, cuvântul 
COOL( RĂCIRE) și pictograma termometrului vor clipi. Capcana va 
reporni atunci când senzorul de temperatură indică faptul că temperatura 
exterioară și temperatura sifonului sunt cu aproximativ 2,8°C peste 
valoarea de oprire selectată. Dacă capcana este în modul de încălzire și 
temperatura scade sub limita selectată, se va opri, dar nu va reporni 
automat.  
 

Avertizare baterie descărcată 
Dacă bateria trebuie reîncărcată, pictograma bateriei 
și mesajul ATENȚIE vor clipi. 

Siguranță pentru copii 
Pentru a pune in functiune capcana, apăsați și mențineți apăsat butonul 
ON/OFF (PORNIT/OPRIT) timp de 3 secunde.

 
                  

 
 
 
                              
 

  



 
 
 

 

 
Întreţinere 

Întreţinere 
 
Sfaturi pentru înlocuirea unei butelii de gaz propan 

 
  

 
 

• Ciclu de întreținere de 21 de zile - pentru performanțe optime 
- Instalați o butelie de GPL sau propan încărcată. O butelie de 
propan de 10 kg va dura aproximativ 21 de zile cu dispozitivul 
funcționând 24/7. 
- Înlocuiți sinergistul R-Octenol sau capsulele cu magnet anti-țânțari. 
Consultați eticheta cartușului pentru instrucțiuni. 
- Goliți sau înlocuiți plasa de captare. 

• Ștergeți periodic exteriorul capcanei cu o cârpă curată și umedă. 
• Încărcați bateria timp de 24 de ore la începutul sezonului.

Montați regulatorul pe butelia plină, asigurându-vă că îl strângeți 
complet. Apoi, slăbiți-l cu 1/4 de tură înainte de a-l strânge din nou 
pentru a maximiza etanșeitatea. 
 
Această procedură asigură o conexiune bună între regulator și 
butelie. Strângerea necorespunzătoare a regulatorului poate 
compromite fluxul de gaz până la punctul de a declanșa o alarmă 
de lipsă de gaz. Dacă se întâmplă acest lucru, apăsați butonul 
OPRIT, închideți butelia, scoateți regulatorul, reasamblați 
regulatorul și încercați din nou.

 



Identificarea defecțiunilor 
 

Problemă Cauza posibilă Soluții 
  

Unitatea nu porneste  
Unitatea nu rămâne în funcțiune 

 
LCD 

 
 

Indicatorul LED roșu  clipește la 
fiecare 7 secunde 

  1. Butelia de gaz propan este goală. 

2. Dacă butelia de gaz propan este nouă și a fost 
reumplută recent. 

3. O conexiune este slăbită. 

4. Conducta de gaz poate fi înfundată cu contaminanți 
de propan. 

5. Regulatorul nu este complet cuplat. 

6. Sacul anti-insecte este plin sau înfundat. 
 

1. Cântăriți butelia și comparați greutatea 
acesteia cu cea indicată pe butelie. 

2. Purjați butelia. 

3. Verificați toate conexiunile. Asigurați-vă că 
robinetul buteliei este complet deschis. 

4. Înlocuiți sacul anti-insecte. 

  Unitatea nu rămâne in funcțiune 

LCD 

   Indicatorul LED clipește în 
roșu/portocaliu la fiecare 7 secunde 

1. Baterie descărcata. 
1. Încărcați bateria înainte de prima utilizare și 
la începutul fiecărui sezon. Când bateria este 
complet încărcată, indicatorul LED al 
încărcătorului va fi verde. 
2. Verificați conexiunea bateriei și asigurați-vă 
că este introdusă corect și fixată în poziție. 
3. Dacă o baterie complet încărcată produce 
tensiune scăzută în timpul funcționării, 
aceasta trebuie reîncărcată sau înlocuită. 

Unitatea se opreste  

LCD 

 Indicatorul LED alternează între roșu  
și verde la fiecare 7 secunde 

1. Temperatură ridicată. 1. Opriți capcana și lăsați-l să se 
răcească timp de o oră, apoi porniți-l din 
nou. 

Unitatea se opreste 
   
   LCD 

 
Indicatorul LED clipește roșu de 

două ori la fiecare 7 secunde 

1. Defecțiune a termistorului. 1. Contactați distribuitorul local. 

Unitatea se oprește. 
Indicatorul LED rămâne 
roșu. 

    1. Defecțiune electrică. 1. Contactați distribuitorul local 

 
 

Captură slabă 
sau deloc 

 

1. Este posibil ca insectele să nu circule 
încă. 
2. Capcana a fost poziționată 
necorespunzător. 
3. Ciclul reproductiv al insectelor care sug 
sânge nu a fost încă întrerupt. 
4. Contrafluxul este compromis. 
 

1. Asigurați-vă că temperatura este 
întotdeauna peste 10ºC. 
2. Urmați instrucțiunile din secțiunea 
„Amplasarea capcanei” din manualul de 
utilizare. 
3. Pentru a reduce populația de țânțari, 
mențineți capcana în funcțiune continuu 24 de 
ore pe zi, 7 zile pe săptămână. 
4. Fluxul de aer poate fi obstrucționat. 
Contactați distribuitorul local. 

 

 


